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図1.2.1 調査位置平面図（S=1:2,000） 
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2 調査方法 

2.1 機械ボーリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2.1.1 機械ボーリングの説明図 
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2.2 標準貫入試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  図 2.2.1 標準貫入試験の説明図 
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   砂岩（Ss） 

   ・γt=(1.173+0.4・logN)×9.807=(1.173+0.4×log123)×9.807=2.009×9.807=19.7→20 (kN/m3) 

・ C=15.2N0.327=15.2×1230.327=15.2×4.82=73.3→70 (kN/m2) 

    ・φ=5.10logN+29.3=5.10×log123＋29.3=10.66+29.3=40.0→40 (°) 
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地盤定数設定の手法については以上のとおりであるが、各地層に対する考え方および結果を

まとめると次のようになる。 

〔各地層に対する考え方と設定結果〕 
 

（1）盛土 礫混じりシルト質砂(Bn) 

・工学的評価：本層は設計N値「5」の「砂質土」である。土取場として整備された盛土で、細砂～中砂

を主体とし、φ10mm程度の中礫および弱い粘性のシルトを含む。工学的にはゆるい相対密

度の「砂質土」と評価される。 

・単位重量(γt)：表4.3.2より砂のゆるい値を適用し、γt =16(kN/m
3)とする。 

・粘 着 力(C)：一般に経験的にも砂質土の粘着力は期待しないことから、C=0(kN/m2)とする。 

・内部摩擦角(φ)：（1）式より設計用φ値=25（°）を得る。また、一般的な砂質土盛土またはゆるい

砂質土においては、表4.3.3に示す値が設定されており、φ=25（°）が得られる。

したがって、φ=25（°）を提案する。 
 

（2）強風化砂岩(Ssww) 

・工学的評価：本層は設計N値「17」の「砂質土」である。当該地基盤岩である砂岩が強風化したもので

あり、細砂を主体とする。工学的には中位の相対密度の「砂質土」状態に相当すると考え

る。 

・単位重量(γt)：設計N値17より中位の相対密度の砂質土であることから、表4.3.2のゆるい値と密な値

の中間値を適用し、γt =17(kN/m
3)とする。 

・粘 着 力(C)：一般に経験的にも砂質土の粘着力は期待しないことから、C=0(kN/m2)とする。 

・内部摩擦角(φ)：（1）式をより設計用φ値=33.4⇒30（°）を得る。 
 

（3）風化砂岩(Ssw) 

・工学的評価：本層は設計N値「91」の「軟岩」である。当該地基盤岩の砂岩が風化したものである。 

・単位重量(γt)：図4.3.1の関係式より、γt =19(kN/m
3)とする。 

・粘 着 力(C)：表4.3.4の関係式よりC=65（°）を設定する。 

・内部摩擦角(φ)：表4.3.4の関係式よりφ=35（°）を設定する。 
 

（4）砂岩(Ss) 

・工学的評価：本層は設計N値「123」の亀裂の発達する「硬岩」である。当該地の基盤岩にあたる。 

・単位重量(γt)：図4.3.1の関係式より、γt =20(kN/m
3)とする。 

・粘 着 力(C)：表4.3.4の関係式よりC=70（°）を設定する。 

・内部摩擦角(φ)：表4.3.4の関係式よりφ=40（°）を設定する。 
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当該地の盛土。上部30cmは玉石混じり
砂礫である。細砂を主体とし、粘性の
弱いシルトを混入する。全体的に
φ10mmの礫を2割程度含む。
深度4.50m付近にφ20～40mmの礫を混入
する。

極低固結の棒状コアで採取される。
強い指圧で崩れる程度の硬さを示し、
ほぐすと細砂となる。

コアは片状～短棒状コアで採取され
る。ロックハンマーの強打で金属音～
濁った音発し、割れる程度の硬さを示
す。
硬岩質な岩相を呈するが、全体的にわ
ずかに風化している。
全体的に亀裂が発達しており、深度
9.70～10.00m間は細目状に割れてい
る。
採取される棒状コアは10cm未満のた
め、RQDは確認されない。
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設建設候補地地質調査業務委託

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象 土地造成 構造物基礎

ボ―リング 名 B-4 調査位置 岩手県一関市弥栄字一ノ沢地内 北 緯 38°53′40.96″

発 注 機 関 岩手県一関地区広域行政組合 調査期間 2021年  7月 30日 ～ 2021年  8月  7日 東 経 141°13′23.45″

調 査 業 者 名 主任技師
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代 理 人
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上部30cmは含水比高位の有機質粘性
土。深度0.00～4.60m間は土砂状コア、
深度4.60以深は片状～最大15cmの棒状
コアで採取される。
深度方向に硬くなり、深度4.60m以浅で
は指圧で崩れる程度の固さを示し、
4.60m以深では強い指圧で崩れる程度の
硬さを示し、ほぐすと細砂となる。

軟岩質な岩相を呈する。
採取コアは棒状主体で、短棒状～最大
20cmの棒状コアで採取される。
ロックハンマーの打撃で割れる程度の
硬さを示す。
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